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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 

De vastgietstaven zijn wapeningsstaven in B500B, met aan één uiteinde een schroefdraad. 
 
 

Toepassingsgebied 
 

De vastgietstaven verzorgen de koppelingen tussen metalen constructies en structurele beton elementen. 
 
 

Eigenschappen 
 

Materialen en mechanische karakteristieken 

Kwaliteit  Acier B500B 

Beschikbare diameters ϕ12, 14, 16, 20, 25, 28 en 32 mm 

 

Dimensies 
 

Dimensies 

Code 
Type A 

Code 
Type B 

D 
[mm] 

L 
[mm] 

PLCSA12(Lmm) PLCSB12(Lmm) 12 / M12 Lengte op aanvraag 

PLCSA14(Lmm) PLCSB14(Lmm) 14 / M14 Lengte op aanvraag 

PLCSA16(Lmm) PLCSB16(Lmm) 16 / M16 Lengte op aanvraag 

PLCSA20(Lmm) PLCSB20(Lmm) 20 / M20 Lengte op aanvraag 

PLCSA24(Lmm) PLCSB24(Lmm) 25 / M24 Lengte op aanvraag 

PLCSA27(Lmm) PLCSB27(Lmm) 28 / M27 Lengte op aanvraag 

PLCSA30(Lmm) PLCSB30(Lmm) 32 / M30 Lengte op aanvraag  

PLCSA33(Lmm) PLCSB33(Lmm) 32 / M33 Lengte op aanvraag 

 
Type A 

 

 

Type B 
 

 
L = L' +200 mm 
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