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PLAKA - VEMO 
Koppelsysteem met opgestuikte draad 
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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

BESTEKTEKST 

Onderwerp 
 
De dienstverlening omvat de levering en de plaatsing van Vemo koppelsystemen met opgestuikte draad om 
mechanische verbindingen van betonstaal-wapening te realiseren. 
 
 

Beschrijving 
 
Het Vemo koppelsysteem bestaat uit stekankers type 4010 en stekeinden type 2020 van diameter 12mm, 16mm, 
20mm, 25mm en 32mm. Dit systeem garandeert 100% belastingoverdracht in zowel trek als druk. De 
draadbussen zijn voorzien van interne isometrische, parallelle schroefdraden. 
Afsluitnippels uitkunststof beschermen de draadbus tegen indringen van vuil en betonwater. 
De stekankers worden aan de bekisting vastgemaakt met spijkerbare PVC-flenzen. 
 
 

Toepassing 
 
Het Vemo koppelsysteem kan in talrijke toepassingen gebruikt worden voor trek-, druk- en dwarskracht-
toepassingen, waaronder: 
- vloerplaat/wand/kolom/balk verbindingen 
- beton-staal verbindingen 
- aansluiting van prefab elementen 
 
 

Merk 
 
Vemo koppelsysteem van PLAKA of gelijkwaardig 
 
 

Opmeting 
 
Stekankers en stekeinden per stuk 
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