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PLAKA - BETONTEGEL 
Punctuele afstandhouder voor wapeningen in beton  
REF 03.04.01 - Versie V01 - 11/08/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 

 

De betontegels zijn punctuele afstandhouders voor de wapeningen in een vloerplaat. 
 

 
 

Toepassingsgebied 
 
Horizontale wapeningsafstandhouder die toelaat een betondekking met gegarandeerde dikte te realiseren in 
betonnen vloerplaten en funderingsplaten. 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Betonkwaliteit Betonklasse C35/40 (B40). 

Eigenschappen Groot steunoppervlakte 
Zeer goede aanhechting met beton 

 
 

Dimensies 
 
 

Dimensies van de materialen 

 

Referentie H (mm) A x B (mm) p/Box Kg/1 
MO351203 20 100 x 100 1250 0,50 
MO351250 25 100 x 100 1250 0,60 
BLD30 30 140 x 70 2016 0,67 
MO351354 35 100 x 100 1040 0,85 
BLD40 40 190 x 70 1176 1,25 
BLD50 50 140 x 70 1232 1,05 

 

 

Plaatsing  
• Plaats de betontegels op het zuiverheidsbeton, het grind, de PE-folie of het zand  

• Verbruik: 3-4 tegels/m² naargelang het gewicht van de wapeningen  

• Plaats de wapeningen op de betontegels  
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