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Descripción 

 
Berenjenos magnéticos. 
 

Campos de aplicación 

 
En muros, pilares o vigas en fábricas de prefabricados. 
 

Propiedades 
 

Propiedades mecánicas 

Código de 
producto 

Descripción del producto Localización de los imanes  

SOMLTR... Berenjeno magnético de resina Imanes de alta adherencia en en 
el lado derecho  

 

SOMLTR...DA Berenjeno magnético de resina Imanes de alta adherencia en en 
dos lados  

SOMLTI... Berenjeno magnético de resina Imanes de alta adherencia en la 
hipotenusa 

1LITAMI... Berenjeno magnético de acero Imanes de alta adherencia de un 
lado 

 

1LITAM... Berenjeno magnético de acero Imanes de alta adherencia en la 
hipotenusa 

 

 
 
SOMLTR – 1LITAMI: berenjenos con imanes en lado(s) recto(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMLTR 
– 1 LITAMI              CLCHA & SOMLTR… DA 

 
SOMLTI – 1LITAM: berenjenos con imanes en la hipotenusa 
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SOMLTR – 1 LITAMI 

Dimensiones productos estándar 
 

Dimensiones  

Código Localización imanes a/mm c/mm h/mm Lg/ml Peso kg 

SOMLTR2020 1 Lado 20 28 n/a 1,25 0,4 

SOMLTR2525 1 Lado 25 35 n/a 1,25 0,4 

SOMLTR2525DA 2 Lados 25 35 n/a 1,25 0,6 

SOMLTR3030 1 Lado 30 42 n/a 1,25 1 

SOMLTR4040 1 Lado 40 56 n/a 1,25 2,3 

SOMLTR5050 1 Lado 50 70 n/a 1,25 2,5 

SOMLTI4020 Hipotenusa 28.3 40 20 1,25 0,8 

SOMLTI6030 Hipotenusa 42.4 60 30 1,25 2 

1LITAM1515 Hipotenusa 15 21 20.6 1 0,9 

1LITAM2020 Hipotenusa 20 28 28.3 1 1,6 

1LITAMI1515 1 Lado 15 21 n/a 1 0,9 

1LITAMI2020 1 Lado 20 28 n/a 1 1,6 

 
 

Características y ventajas 
 
- El berenjeno magnético se puede colocar correctamente en las esquinas del encofrado metálico para evitar las esquinas 

de las paredes, pilares o vigas. 

- Un sistema de ensamblaje de los extremos permite una perfecta continuidad de los chaflanes de resina. 
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