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Voorschriften van de fabrikant

Productbeschrijving

<

&

Toepassingsgebied

Draadstang voor bevestiging van verschillende stukken in structuren van
verschillende materialen (beton, terracotta, steen, enz ..) door chemische
verankering of in metalen structuren door middel van ringen en moeren aan beide
zijden van de constructie.

Bevestiging in diverse materialen.

Eigenschappen

# h Weerstand klasse
Igenschap 4.6 8.8 Inox 304 (A2) Inox 316 (A4)
<M20:700 <M20:700

2
Treksterkte Ry (N/mm?) 400 800 > M20 : 500 > M20 : 500
Vloeigrens _ _ <M20:450 <M20:450
(N/mm?) R =240 Roo2 = 640 > M20 : 250 > M20 : 250
Dimensies

Code Schema M (mm) L (mm) st/Box Gewicht
(kg/m)
PEB4608 M8 1000 1 0,32
PEB4610 M10 1000 1 0,50
3 PEB4612 M12 1000 1 0,73
§ PEB4616 M16 1000 1 1,33
= PEB4620 M20 1000 1 2,08
= s
@
PEB4624 Draadstang M24 1000 1 3,00
PEB4630 in blank staal 4.6 M30 1000 1 4,75
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= PEG4608 M8 1000 1 0,32
g PEG4610 M10 1000 1 0,50
T§ PEG4612 M12 1000 1 0,73
o
g © PEG4616 M16 1000 1 1,33
<
2 PEG4620 M20 1000 1 2,08
>
g PEG4624 Draadstang 4.6 M24 1000 1 3,00
2 PEG4630 verzinkt M30 1000 1 4,75
PEB8810 M10 1000 1 0,50
o PEB8812 M12 1000 1 0,73
[
3 PEBS816 M16 1000 1 1,33
s}
- PEB8820 M20 1000 1 2,08
<
S
5 PEB8824 M4 M24 1000 1 3,00
Draadstang
PEB8830 in blank staal 8.8 M30 1000 1 4,75
5 PEG8810 M10 1000 1 0,50
S
a9 PEG8812 M12 1000 1 0,73
x
<
8 PEG8816 M16 1000 1 1,33
S o
g PEG8820 M20 1000 1 2,08
S PEG8824 ) M24 1000 1 3,00
E Draadstand 8.8
= PEGS8830 verzinkt M30 1000 1 4,75
PEA208 M8 1000 1 0,32
PEA210 M10 1000 1 0,50
Q PEA212 M12 1000 1 0,73
S PEA216 M16 1000 1 1,33
(%]
5 PEA220 M20 1000 1 2,08
S =M
PEA224 . M24 1000 1 3,00
Draadstang in inox
PEA230 A2 M30 1000 1 4,75
PEA408 M8 1000 1 0,32
PEA410 M10 1000 1 0,50
S PEA412 M12 1000 1 0,73
S PEA416 M16 1000 1 1,33
(%]
5 PEA420 M20 1000 1 2,08
S =M
PEA424 . M24 1000 1 3,00
Draadstang in inox
PEA430 A4 M30 1000 1 4,75
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Code Schema M (mm) Dikte moer (mm) st/Box Gewicht(kg/100)

£ EEE08G M8 6,5 200 0,52

g EEE10G M10 8 100 1,16

g

o EEE12G oM M12 10 100 1,73

x

§ EEE16G M16 13 100 3,33

LY

> EEE20G - ] M20 16 50 6,44

S Verzinkte moer

=l EEE24G DIN 934 M24 19 25 11,00

g EEE30G M30 24 1 22,30

QO

o EEE33G M33 26 1 28,80
EEE0S8I M8 6,5 200 0,52
EEE101 M10 8 100 1,16

Q EEE12I M+ M12 10 100 1,73

g EEE16] . M16 13 100 3,33

[\

g EEE20I M20 16 50 6,44

% Stalen inox moer A2

2 EEE241 DIN 934 M24 19 25 11,00
EEE30I M30 24 1 22,30
EEE33I M33 26 1 28,80

- EEE08!4 M8 6,5 100 0,52

T EEE1014 M10 8 100 1,16

)

g EEE1214 M12 10 100 1,73

§ EEE1614 M16 13 100 3,33

DIN 934

= EEE2014 %3 M20 16 100 6,44

< EER08G M8 1,6 200 0,52

)

2 EER10G M10 2 100 1,16

o

& EER12G @ M12 2,5 100 1,73

<

R EER16G M16 3 100 3,33

9 Electrolytische

< EER20G verzinkte ring M20 3 50 6,44

wv

s EER24G DIN 125 M24 4 25 11,00

o

£ EER30G M30 4 1 22,30

<

o EER33G M33 5 1 28,80
EEROS8I M8 1,6 200 0,52
EER10I M10 2 100 1,16

ay EER12I M12 2,5 100 1,73

g EER16I ° M16 3 100 3,33

S N

< EER201 Stalen inox ring A2 M20 3 50 6,44

X DIN 125

£ EER241 M24 4 25 11,00
EER30/ M30 4 1 22,30
EER33I M33 5 1 28,80

3 EER08I4 P VE 1,6 100 0,52

g EER10/4 &51:.9 M10 2 100 1,16

S —

S EER1214 Stalen inox ring A4 M12 25 100 1,73

3 DIN 125

£ EER16/4 M16 3 100 3,33
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EER204 | | M20 | 3 100 6,44
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